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Silenciadores

Silenciadores Al

Silenciadores de Venteo

Contamos con tres tipos de silenciadores disponibles: reactivo, disipativo y reactivo-disipativo, éste ultimo
permite atenuar una amplia gama de frecuencias por eso es muy utilizado para descarga de valvulas

de seguridad, de eyectores de evacuacion para arranques de plantas y otros venteos donde el ruido generado
cubre un amplio espectro de frecuencias desde muy bajas a muy altas. Su versatilidad también permite
aplicarlo en otras condiciones de servicio menos criticas.

Silenciador Reactivo-Disipativo Multitubo (Srdt)

El silenciador multitubo (Fig. 2), es especialmente indicado para obtener atenuaciéon en lineas de venteo

de mediana y baja velocidad, como por ejemplo en la descarga de eyectores de evacuacién para plantas
petroquimicas y de refinacion. Por su excepcional atenuacion de ruidos de variadas gamas de frecuencia,
permite resolver los mas complejos problemas de contaminacién sonora que se en cuentranen fuentes

de ruido que descargan a la atmosfera. El vapor o el gas que ingresa al silenciador se distribuye por una serie
de orificios dispuestos sobre el difusor central, que estén orientados para dirigir los chorros hacia la cdmara
interior cilindrica y ahi roten 90° hacia arriba. Esta subdivisién, cambio de direccién y de velocidad transforma
la energia sonora de bajas frecuencias en otras mas altas las cuales son mas faciles de atenuar.

Luego el fluido pasa a la etapa disipativa por un conjunto de orificios y se desplaza hacia arriba dentro de un
haz de tubos perforados, que se encuentran cubiertos por material absorbente (lana de roca mineral)

que ocupa el espacio entre el casco y los tubos perforados, lo que produce una gran atenuacién en altas
frecuencias. Finalmente las corrientes se unifican y salen por el conducto de descarga.

Curva de atenuacion tipica
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La proteccion del material acustico consiste

en un lienzo de vidrio, metal desplegado o chapa
50 SIRT-M perforada que envuelve a cada uno de los tubos.
Se realizan en dos modelos, el estandar para
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casos comunes y el de tubos largos cuando
es muy elevado el nivel de ruido a tratar.

La curva de la figura 1 muestra las atenuaciones
20 tipicas obtenibles y en la tabla 1 se indican
sus dimensiones generales.
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Silenciador Reactivo - Disipativo Multitubular

Reactivo - disipativo multitubular. Corte 90° (Fig 2).

Tabla 1: Silenciador Reactivo \ Disipativo Multitubular.
Dimensiones generales

SRDT 1 b2 ®3 D HM HL
20 40 50 20 219 850 1035
25 50 80 20 273 1025 1248
30 65 100 20 324 1230 1500
35 80 125 20 356 1375 1673 -]
40 100 150 20 406 1550 1895 %
45 150 200 25 457 1755 2158 }
50 200 300 25 508 1920 2380 :
60 250 350 25 610 2240 2795 !
70 300 400 40 711 2570 3220 f
85 400 500 40 863 3090 3905 *;
100 500 700 40 1000 3540 4485 :t H
120 600 800 40 1200 3750 4585 |
140 700 900 40 1400 4000 4850 i
160 750 1000 40 1600 4320 51195 |
180 900 1200 50 1800 4950 6010
200 1000 1400 50 2000 5390 6465
220 1200 1500 50 2200 5710 6795
240 1200 1700 50 2400 5940 7050
260 1400 1800 50 2600 6410 7535
280 1400 2000 50 2800 6710 7853
300 1500 2100 50 3000 7050 8203
HM : Altura H del silenciador mediano. HL : Altura H del silenciador largo.
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Silenciador Unitubular (SRDU)

Corte 90° (Fig 3)

Este modelo, (Fig3), responde a idénticos f
principios que el multitubular sélo que estéa
disenado para pequenos diametros nominales
de entrada DN 6 (1/8”) a DN 50 ( 2”).

Ya que el pequeno espacio disponible
en el casco no permite alojar varios tubos,
se coloca uno solamente. En la tabla 2
se indican sus dimensiones generales.

Tabla 2 : Silenciador Reactivo - Disipativo Unitubular
Dimensiones generales

SRDU (oY d2 D H
5 8a1b 20 50 173
8 20 25 80 263
10 25 40 100 326
12 40 50 120 389
15 50 50 150 482
D
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Silenciadores Reactivo - Disipativo Anular (Srda)

El silenciador reactivo - disipativo anular (Fig.4) es mas simple y econémico que el multitubular,
pero posee una atenuacion menor, para casos donde las condiciones no son extremas como

en le caso del multitubular. El vapor o gas ingresa por un difusor con multiples perforaciones
qgue se encuentran en sintonia con la cdmara de descarga para atenuar los ruidos

de baja frecuencia y transformarlos en otros de alta frecuencia que son méas faciles de absorber.

Silenciador reactivo - disipativo anular. Corte 90° (Fig 4).

El nimero de anillos aumenta a medida que se
incrementa el diametro del casco, las paredes son Curva de atenuacion tipica
de chapa perforada como proteccion, en los

espacios donde no circula gas, va el relleno de lana |
de roca mineral. En esta etapa disipativa es donde @
se atenuan los ruidos de frecuencias elevadas.
La descarga de gases es directa para poder
garantizar una baja velocidad de salida y reducir 40
la altura del silenciador. Como se puede observar
enla tabla 3 se indican las dimensiones %
de los distintos modelos y la figura 5 muestra -
la curva tipica de atenuacion. |
Posee un sistema de drenaje interno para poder 10l
purgar la humedad condensada de su interior.
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Tabla 3: Silenciador Reactivo \ Disipativo Anular
Dimensiones generales

SRDA O1 bp D HM HL

50 200 25 457 1460 1850 r .

60 250 25 610 1695 2145 ?

70 300 40 711 1960 2485 ; =

85 400 40 863 2390 3040 F 5

100 500 40 965 2730 3480 .! : :

120 600 40 1200 3230 4130 | E

140 700 40 1400 3750 4800 £ =

160 750 40 1600 4260 5460

180 900 50 1800 4810 6160

200 1000 50 2000 5220 6720

220 1200 50 2200 5730 7380

240 1200 50 2400 6590 8390

260 1400 50 2600 7230 9180 $1
280 1400 50 2800 7730 9830 t
300 1500 50 3000 8290 10540 D

HM : Altura H del silenciador mediano. HL : Altura H del silenciador largo. FIGURA 4: Silenciador reactivo

disipativo anular.
Silenciadores Disipativos (Sdu,sda)

El silenciador disipativo se utiliza cuando se necesitan atenuar ruidos de alta frecuencia. El modelo SDU, (Fig.8),
tubular, es el mas indicado para diametros pequenos, mientras que el SDA, anular (fig10), conviene para diametros
mayores a 300 mm y cuando se requiere gran atenuacion. En ambos casos, el dispositivo de absorcion de ruido
es un anillo y una pieza de chapa perforada con relleno interno de lana de roca mineral con proteccion

de metal desplegado. En la tabla 4 y 5 se indican las dimensiones generales.

La atenuacion de estos silenciadores es directamente proporcional al largo de los mismos.

Las curvasde la fig. 6 y 7 muestran la variacion para distintas frecuencias.

Curva de atenuacion tipica Curva de atenuacion tipica
40 40
30 30
Q Q
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31,56 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Centro de frecuencia de octavas Centro de frecuencia de octavas
Figura 6: Silenciador Disipativo Tubular Figura 7: Silenciador Disipativo Anular
aCuUSsTICa
INTTecrRal
INGENIERIA EN CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES
WWW.ACUFLEX.COM.AR www.acusticaintegral.com.ar

La informacion consignada en este documento no es de caracter contractual. Acuflex se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o informacién de esta documentacion sin previo aviso.



Acuflex

AISLANTES DE RUIDO

Silenciador Disipativo Tubular. Corte 90° (Fig 8).

Tabla 4: Silenciador Disipativo Tubular.
Dimensiones generales

A A

SDU 01yo2 D Y L M L

100 25 114 100 200 250 350

125 40 143 200 400 350 550

150 50 168 250 500 400 650

200 80 219 By5 750 525 900

250 100 273 500 1000 700 1200

300 150 324 750 1500 950 1700

450 200 457 1000 2000 1250 2250 -

M : Dimensiones del silenciador mediano. FIGURA 8 : Silenciador Disipativo tubular. \

L : Dimensiones del silenciador largo.

Otro modelo muy utilizado en conductos
de ventilacion es el silenciador disipativo
modular (Fig 9), de forma rectangular,

esta provisto de varios modulos, el largo

y ancho de los mismos y el espacio entre ellos
varia segun la atenuacion requerida
y la pérdida de carga admitida.

FIGURA 9 : Silenciador Disipativo modular.
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Silenciador Disipativo Anular

Silenciador disipativo tubular. Corte 90°.

Tabla 5 : Silenciador Disipativo Anular .

A Z
SDA 01y02 D
M L M L

45 200 457 400 600 600 800

50 250 508 500 750 700 950 ;

60 300 610 600 900 800 1100 ] S g STy

65 350 660 700 1050 900 1250 o o ':'_'iﬁ" ¥ Mnr;q' :-;u.t:

70 400 711 800 1200 1000 1400

75 450 762 900 1350 1100 1550

90 500 900 1000 1500 1250 1750 Z

100 600 1000 1200 1800 1450 2050

120 700 1200 1400 2100 1650 2350

140 800 1400 16007 24000 1900 2700 FIGURA 10: Silenciador disipativo anular.
M : Dimensiones del silenciador mediano.
L : Dimensiones del silenciador largo.

El gas que ingresa a la cdmara inferior, pasa
Curva de atenuacion tipica por 4 tubos resonadores, perforados fijados a

40 una placa divisora, y sale por otros cuatro,

50 soldados a una segunda placa divisoria.
o) , - e -
2 SRL Las 2 0 3 camaras de resonancia estan aisladas
el ’ - - .
5 2 SRM acusticamente del exterior por una capa de aire
>
g que queda entre la carcasa y un cilindro de
£ 10

. menor diametro fijado con distanciadores.

En la (Figura 12) se muestra una tipica curva
de atenuacion, segun la frecuencia.
La tabla 6 indica sus dimensiones.

316 63 1256 250 500 1K 2K 4K 8K

Centro de frecuencia de octavas

Figura 12 : Silenciador Reactivo
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Silenciador Reactivo

Silenciador disipativo tubular. Corte 90°.

Tabla b: Silenciador Disipativo Anular .

A z

SDA o o2 M L M L

20 80 219 600 1000 750 1150

25 100 324 750 1250 900 1400

30 100 324 900 1500 1050 1650

40 150 406 1200 2000 1350 2150

50 200 457 1500 2500 1650 2650

60 250 559 1800 3000 1950 3150

70 300 762 2100 3500 2300 3700

80 350 813 2400 4000 2600 4200

100 400 1016 3000 5000 3200 5200

110 450 1016 3300 5500 3500 5700

120 500 1066 3600 6000 3850 6250

140 600 1371 4200 6500 4450 6750

FIGURA 11 : Silenciador reactivo.
M : Dimensiones del silenciador mediano.
L : Dimensiones del silenciador largo.
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