Acuflex DUR

Revestimientos
Acusticos de Yeso

Ideales para salas de cine, auditorios,

restaurantes, cafeterias, aulas, centros comerciales,
oficinas, salas de reuniones, donde se requiera estética y
acustica a buen precio.

CARACTERISTICAS

Dimensiones: 1200x2400mm

Color base: Blanco

Espesor: 12,5mm.

Superficie: Perforaciones cuadradas
o Circulares segin modelo.
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Acuflex DUR

Cielorraso
Desmontable Acustico

Los cielorrasos Desmontables Acusticos Acuflex DUR
son placas de yeso con distintos tipos de perforaciones
con propiedades fonoabsorbentes y estéticas. Estan
revestidos en su cara posterior con un velo acustico que
reduce la reverberacidn y crea una barrera contra las
particulas. Ideales para mejorar la acustica y estética de
un ambiente. Puede ser aplicado en espacios publicos
como lobbies de hoteles, salas de cine, auditorios,
restaurants, cafeterias, salones de actos, aulas, salas de
reunion, locales comerciales, etc.

Son una solucion practica, econémica y de répida
instalacion.

NAIROBI

CARACTERISTICAS

Material: Placa de yeso-cartén perforada
con velo acustico posterior.
Dimensiones: 595 x 595 x 9,5mm.
Espesor: 9.5 mm.

Peso: 2.5 kg por placa.

Presentacion: 8 placas.

Resistencia al fuego clase RE2.

VENTAJAS

Estética y confort.

Maxima absorcién acustica.

Control de la reverberacién de sonidos.

Excelente calidad de terminacion.

Instalacion simple y rapida.

Indicado especialmente para bajar techos y ocultar
instalaciones.
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